
Vous devez garder bien propre les caissons
des lumières . Retirez la terre, les feuilles mortes, 
les cailloux et toute accumulation d’eau possible. 
D’ailleurs, il est fortement recommandé
d’effectuer ce petit entretien tous les ans 
(voir au verso pour plus d’informations) !

Vérifiez également si le système d’éclairage que 
vous avez est bien fonctionnel et si des pièces doivent être remplacées. Veuillez aviser 
l’agent du centre d’appel si des vérifications autres que les tâches inscrites au contrat avec 
votre piscinier sont à faire.

Le technicien a comme tâche de faire l’installation des vitres et anneaux.
Il ne procèdera pas à l’entretien pour vous. Si les caissons sont trop sales pour effectuer
le travail et qu’il doit céduler un nouveau rendez-vous avec vous, des frais additionnels 
pourraient vous être facturés. 

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PISCINE SOIT REMPLIE
D’EAU À SON MAXIMUM ET QUE LES TÂCHES SUIVANTES
SOIENT EXÉCUTÉES :
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PROCHAINES ÉTAPES POUR LA RÉINSTALLATION DES VITRES
ET DES ANNEAUX DE VOTRE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DE PISCINE CREUSÉE

Si l’installation de la nouvelle toile de votre piscine est complétée,
il est maintenant le temps de planifier la réinstallation des vitres
et des anneaux pour que vous puissiez profiter à nouveau
de soirées illuminées en famille !

MATÉRIEL
RECOMMANDÉ :

Nous suggérons d’utiliser
un aspirateur d’atelier sec
et humide (tel que
Shop-Vac, force 4 ou 6 HP).

Vous avez des questions ?
Consultez notre site internet www.lumi-o.com/FAQ

ou contactez par téléphone ou par courriel

1-800-363-2396 / centredappel@lumi-o.com  
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AVANT LA VISITE
DU TECHNICIEN

Merci
d’encourager un

produit québécois !

Saviez-vous que
Lumi-O | InnovaPlas
est le seul fabricant

installateur au
Québec

depuis 1982?

APRÈS UN CHANGEMENT DE TOILE

Est-ce que votre système d’éclairage est désuet? Croyez-vous qu’il a besoin d’une remise à neuf? 
Il est possible d’installer un nouveau système DEL en couleur ou blanc. C’est ce qu’on appelle le « retrofit ». 

Vous trouverez tous les détails sur notre internet www.lumi-o.com ou vous pouvez en discuter avec 
le représentant de votre détaillant local.

Lorsque notre technicien aura complété l’installation des nouvelles vitres et anneaux, vous pourrez aussitôt en 
profiter, illuminer vos soirées et égayer votre cour !
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1 Ouvrez le couvercle rond sur le trottoir 
 *Pour piscine creusée seulement*;

2 Desserrez les 3 vis papillons autour de la lumière 
 (NE PAS LES ENLEVER);

3 Tenez la lumière et tournez-la d’un quart de tour;

4 Décrochez la lumière de l’anneau et sortez-la sur le trottoir;

5 Suivez le fil jusqu’au « Quick-Plug » et dévissez le boulon noir;

6 Séparez les fils (mâle et femelle);

7 Le fil femelle doit demeurer sur place dans la boîte de jonction et il est 
 recommandé de mettre un corps gras (exemple Vaseline) pour éviter 
 la corrosion;

8 Entreposez la lumière dans un endroit sec et chauffé si possible.

1 Ouvrez le couvercle rond sur le trottoir 
 *Pour piscine creusée seulement*; 

2 Desserrez la vis papillon sous la lumière (NE PAS L’ENLEVER); 

3 Tenez la lumière et tournez-la d’un quart de tour pour
 la décrocher de l’anneau; 

4 Enlevez l’ampoule et l’entreposer dans un endroit sec et chauffé si possible; 

5 Pour éviter la formation de vert-de-gris et de rouille, appliquez de la gelée 
 de pétrole (vaseline ou graisse blanche) dans la douille; 

6 Mettez la lampe (coquille) dans un sac en plastique, l’ouverture vers le bas 
 dans le fond du caisson ou au sol pour la piscine hors terre si le fil est assez 
 long. Sinon, vous devez la raccrocher à l’anneau.

GARANTIE LORS D’UN CHANGEMENT DE TOILE ET APPEL DE SERVICE
– PISCINE CREUSÉE ou HORS TERRE: Pièces et main d’œuvre 1 an

GARANTIE SUR RÉTROFIT 
(MISE À NIVEAU) 
PISCINE CREUSÉE:
•  Lumière DEL 3 ans
•  Télécommande, transformateur 
   et installation 1 an

GARANTIE SUR RÉTROFIT 
(MISE À NIVEAU)
PISCINE HORS TERRE:
• Lumière DEL 2
• Télécommande, transformateur  
  et installation 1 an  


