La Compacte avec mains courantes en plastique

Contenu de la Compacte SKU # AB-ME200-HRK Outils nécessaires (non inclus)

KIT DE VIS 140-0083 x2 x2 — —T
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A ATTENTION
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» Installez la marche sur une surface plane.
» Ne sautez pas et ne plongez pas depuis la marche.
» Retirez la marche de I'eau avant que les températures descendent en dessous de zéro.
» En hiver, la marche doit étre entrposée dans un endroit protégé de la neige.
» Ne jamais soulevez la marche par ses mains courantes.
» Utilisez des outils fonctionnant sur batterie pour éviter les chocs électriques a proximité de I'eau.
p Assurez-vous qu’aucun matériau corrosif n'est ajouté a la marche ou au kit de quincaillerie.
p» La marche doit étre installée selon les instructions du fabricant.
p Limez tous les bords dénudés ou tranchants avant 'assemblage pour éviter les blessures et les
dommages au revétement.
» Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise
installation ou utilisation du produit.
» Pour faciliter I'installation des rampes et des boulons, utilisez un tournevis pour aligner les trous.
1) Assemblez les poteaux a la marche
avec les vis, rondelles et écrous fournis.
2) Faites glisser le support de patio sur
les poteaux.
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A I'aide d'un tournevis plat,
comprimez I'anneau champignon du
Step Cup™tout en I'enfongant dans
I'un des trous sous la marche.
Tournez le Step Cup™ pour vous
assurer que son anneau champignon
a entiérement franchi I'épaisseur de
la paroi.
4) Immergtez la garche dans I'eau
: 20 prenant soin de ne pas
2) Vissez :e couvercle en endommager la toile de la piscine.
_ _ place et alignez les deux 3) Fixez le couvercle 4 la _ .
1) Emplir le contrepoids nervures avec les trous de b d i 5) Pivotez la marche de (f:] T
avec du sable pourun  chaque coté du contenant. ase au moyen des quaire fagon 4 ce quelle soit kel o=
. . . vis fournies. entigrement immergée Farn)
poids approximatif de dans l'eau. Ceci aidera a
15 Ibs. evacuer l'air emprisonné sous
la marche.
6) Glissez les deux bras de
support a la hauteur du deck de la
piscine.
I 7) Insérez le contrepoids dans la
marche.
Alignez les trous
Pour prévenir la perforation de la toile, préveir un minimum
de 1" entre le dos de la marche et la toile.

Garantie du manufacturier

...... 2257 route 139

: T Drummondville, Québec 1 an sur la marche.
Lum'g ‘ InnovaPlas J2A 2G2 1 an sur la quincaillerie.
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La Compacte avec mains courantes en plastique

1) Faites glisser les supports
de patio a la hauteur du patio.

2) Insérez les poteaux arriéres
dans les supports de pont.

3) Insérez les mains
courantes sur les deux
poteaux avant. Marquez au
crayon sur les poteaux arriére
I'emplacement des découpes
pour qu'ils s'insérent dans les
mains courantes.

4) Couper les poteaux.

1) A l'aide des vis fournies, fixez les supports de
patio et les mains courantes aux poteaux.

2) Fixez les support de patio au patio a I'aide des
vis fournies.

DECK AU MEME NIVEAU QUE LA MARGELLE

COMMENT INSTALLER
I LE BRAS DE SUPPORT
ey | POUR VOTRE PISCINE

- T
MARGELLE

MARGELLE J
 — — DECK 7 DECK

PLUS ELEVE QUE LA MARGELLE DECK S0OUS LA MARGELLE
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FIXER ESPACEUR T
T 1|ALAMARGELLE DECK
Garantie du manufacturier
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Lumlﬂ ‘ InnovaPlas J2A 2G2 1 an sur la quincaillerie.
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